
Produktinformation

ANWENDUNGEN

Reverse Engineering
virtuelle Realität
Formenbau
Kunstgegenstände
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TECHNISCHE DATEN

laterale Auflösung: 60µm
Messunsicherheit: 10 µm 
Scanzeit: abhängig von der Messstrategie                    
typ. 3 Minuten

3DLieferumfang: SCAN  mit                      
®Ansteuersoftware für Microsoft Windows  NT/2000

Exportformate: STL, DXF, OBJ, OFF, MTS, PLY, 3DS, WRL, 
ASCII

®Benötigte Hardware: PC mit Windows  NT4/2000,    
512 MB RAM mit Framegrabberkarte „Matrox Meteor II“
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3DSCAN

Der Scanner bewegt das Objekt und führt optische 
3D-Messungen aus verschiedenen Richtungen durch. 

3DDas Messprinzip des SCAN  basiert auf Streifenpro-
jektion. Die Ergebnisse stehen in allgemeinen 3D-
Datenformaten zur Verfügung.

Es sind zwei Versionen des Scanners erhältlich:

Der 2-Achs Scanner verfügt über zwei Dreh-
achsen zur Drehung und Verkippung des Mess-
objekts im Messfeld. Er ist für Messobjekte bis 
50 50 30 mm³ geeignet.

Der 5-Achs Scanner verfügt zusätzlich über 
drei Verschiebeachsen (x, y, z). Sie dienen dazu, 
grössere Messobjekte Bereichsweise zu scan-
nen. Der 5-Achs Scanner kann Objekte bis 
100 100 100 mm³ aufnehmen.

SOFTWARE

Eine Feinregistrierung gewährleistet eine genaue 
Ausrichtung der 3D-Messungen zueinander. Die 
3D-Messungen werden in Dreiecksnetze umge-
wandelt und von Rauschen, Aliasing und Ausreis-
sern befreit. Daraufhin werden die Netze der ver-
schiedenen Ansichten zu einer einzigen Flächenbe-
schreibung verschmolzen. Zuletzt werden eventuell 
vorhandene Lücken vollautomatisch durch Inter-
pollation geschlossen und eine krümmungsabhän-
gige Netzausdünnung durchgeführt.
Die Software eröffnet dem Anwender viele Darstel-
lungs-, Archivierungs- und Bearbeitungsmöglich-
keiten.

3DSCAN  enthält zur Visualisierung das Programm 
3Dviewer .
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3D Sensors - 3D Software - Metrology Services

3D-SHAPE GmbH
Henkestraße 91
D-91052 Erlangen

Tel.: +49 9131 / 97 79 59-0
www.3d-shape.com

3D- Scannen auf Knopfdruck

3D
SCAN


